
Цены указаны в рублях за единицу (если не входит в состав комплекса) на 09.03.2022

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ →

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 и 
более

Комплекс №1 "Сборка"
(монтаж, балансировка, установка 

вентилей - 4 колеса)

Комплекс №2 "Стандарт легковой"

 (снятие/установка, мойка, демонтаж, 
монтаж, балансировка, на легковой 

автомобиль - 4 колеса)

Комплекс №3 "Стандарт SUV"
 (снятие/установка, мойка, демонтаж, 

монтаж, балансировка, на джип / 
"паркетник" - 4 колеса)

Комплекс №4 "Стандарт 
легкогрузовой"

 (снятие/установка, мойка, демонтаж, 
монтаж, балансировка, на микроавтобус / 

коммерческий транспорт - 4 колеса)

Монтаж шины *

Демонтаж шины *

Балансировка колеса * 140 170 180 200 230 250 260 280 300 320

Цена Цена

110 100
150 125
180 90
100 300
150 100
150 150
20 500

бесплатно от 500

120 25
25 200
50 50

200 от 500

200 от 1000

200 200
от 500 50
от 500

Индивидуальный предприниматель ___________________  Клясюк М.В.

Наименование работы Наименование работы

Обработка обода диска герметиком (с чисткой закраины)

Очистка ступицы, диска, шины от старого герметика

Абразивная чистка диска

Очистка колесного диска от скотча

Накачка автошины азотом, легкогрузовой автомобиль Ремонт шины  жгутом

Накачка автошины азотом, легковой автомобиль

Накачка автошины азотом, SUV (джип, "паркетник")

Установка вентиля

Подкачка автошины азотом

Подкачка автошины воздухом

Установка сборного вентиля

Мойка колеса (технологическая) **

Установка датчика давления

Увеличение ценыВид работ

Хромированные диски: требуют деликатного обращения.

Прокат домкрата

Ремонт шины грибком

Ремонт шины  сложный

Обработка шпилек/ступицы колеса графитовой смазкой

Дошиповка, 1 шип

Установка камерной заплатки

Установка камеры

140 150 170

Сварка диска, 1 см

Утилизация старой шины

* Некоторые особенности шин и дисков увеличивают сложность выполнения работ, в связи с чем взымается дополнительная плата:

Правка стального диска

Правка литого диска

Восстановление резьбового соединения

Съем секретного/сорванного крепежа

190 210

Снятие и установка колеса, легковой автомобиль

Снятие и установка колеса, SUV (джип, "паркетник")

Снятие и установка колеса, легкогрузовой автомобиль

Наименование работы

Посадочный диаметр в дюймах

80 90 100

3160 3360 3520 3680 3920

2280 2480 2600 2840 3280

3000 3200 3360 3520 3760

2160 2360 2480 2720 3000

2000 2120 2240 2360 2520

2000 2200 2320 2560 2840

3800 4040

СКИДКА 10% ← ПРИ ПОКУПКЕ ШИН ИЛИ ДИСКОВ

Прайс-лист на шиномонтажные работы

1280 1440 1520 1680 1880

Особенность

Низкопрофильные шины (отнесем к ним шины с профилем менее 50%): требуют 
специального оборудования и навыков исполнителя.

Монтаж

Демонтаж

3480 36403120

Установка кордовой заплатки с горячей вулканизацией ***

180120

+ 75

** Мойка обязательна для колес, снятых с машины и требующих монтаж/демонтаж или балансировку.

** Ремонтируется порез длиной до 220 мм., стоимость услуги без учета дополнительных операций по сборке и разборке колеса.

Монтаж

Демонтаж

Грязевые шины (Mud Terrain): специальные шины для езды по бездорожью, 
отличаются глубоким протектором, высоким профилем и большими габаритами.

Балансировка

Шины с технологией Run Flat: они же «шины нулевого давления», «самонесущие 
шины». У разных производителей имеют различную маркировку (RFT, ZP, SSR, ROF, 
FlatRun, RSC, MOE, AOE, ZPS, SSS).

Монтаж

Демонтаж


